


Energieverluste senken
und Rohrleitungen von
Inkrustationen befreien

— jetzt noch leichter!

Es ist bekannt, dass sich innerhalb von sta-
tischen Heizungsanlagen oder in FuRboden-
heizungen, Warmwasserversorgungen und
Warmetauschern Kalk-Rostbelage bilden, die
zu Energie- und Druckverlust fihren oder Léi-
tungen im schlimmsten Fall sogar blockieren.

Bereits 1 Millimeter Ablagendicke bedeutet

ca. 10% Energieverlust. Bei nur 6 mm sind

das schon ca. 40% Verlust! Und das Wachs-
tum der Ablagerungen geht unvermindert weiter.

Was kann man dagegen tun? Leitungen frei
stemmen und erneuern? Das ist in den meisten
Fallen absolut unmaoglich.

Es geht einfacher — und sogar mit geringem
Kosten- und Zeitaufwand:

SuperClean von AQA24 kann jetzt bei jedem
Leitungsmaterial eingesetzt werden. Die Losung
wird im Verhaltnis von 10 — 15% zum Wasservolumen
einfach in die Anlage eingefullt. In der Regel nach

ein paar Stunden Wirksamkeit wird die Anlage

wieder entleert und gesplilt. Das genugt.

Kalk — und Rostbelage werden hierdurch
schnell und problemlos entfernt. Dabei werden
weder Rohrleitungen noch Dichtungen aller Art

aufgrund des Metallschutzes angegriffen.

SuperClean ist biologisch abbaubar und kann einfach
in den Abfluss abgefihrt werden.

Produktionsstatte

VORTEILE:

Hartnackige Kalk- und
Rostablagerungen werden restlos entfernt.

Kein Aufstemmen der Wande und
Demontage von Leitungen.

Selbst blockierte Leitungen werden
wieder frei. (z.B. FuRboden-Heizung.)

Das Wasser stromt wieder mit vollem
Druck wie am ersten Tag.

Bakterien, insbesondere die gefahrlichen
Legionellen, sowie Pseudomonaden, Amo-
ben und Viren, welche sich in den Kalkab-
lagerungen eingenistet haben, werden mit
entfernt. (Biofilm-Beseitigung,

mind. 30000 Infektionen/Jahr gemaf’
Arztezeitung 4/2004).

Glinstige Problemlésung, weder finanziell
— noch zeitaufwendig.

Warmetauscherflachen werden in kir-
zester Zeit wieder blank.

Jahrelange Erfahrung mit Anlagen, bei
denen es auf groRte Sicherheit ankommit,
wie Industrieanlagen, Olbohrplattformen,
Kraftwerken, usw.




DT Protokoll

Reinigung eines Warmetauschers

Der Warmetauscher hatte vor der Reinigung einen Wasserdurchfluss
von 2.800 Liter in der Stunde.
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erhoht
Datum Zeit Dauer/ Std. Dur ?/';]ﬂuss
04.11.1995 |  01:00 0 2800 0 0,0
10:00 9 4970 2170 77,5
11:00 10 5000 2200 78,6
12:40 12 5100 2300 82,1
15:30 15 6660 3860 137,0
18:25 18 7310 4510 161,1
20:20 20 8000 5200 185,7
05.11.1995 |  01:00 24 - 8630 5830 208,2
.. nach - 01:30 25 8850 6050 216,1
.54 Stunden 12:00 35 10850 8050 | 2875
war die Remlgunr;?t 22:40 46 12460 9660 345,0
SuperClean 06.11.1995 |  07:00 54 12530 9730 3475
beendet.

Die Durchflussmenge hatte sich at
einer Durchflusssteigerung um 347%.
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Gesundheitstechnik

Hier einige unserer Norsk Hydro
- Forsvaret
Iangjah"gena zufriedenen Borregard fabrikker

Kunden aus dem Hochsicherheitsbereich: gtgg;zz’fme” pa Kjeller

Statskraft
Kveerner
StatoilHydro
Jets vacuum
Hurtigruten ASA

Tide Sjo

Solstad Shipping
Wartsila Norway A/S
Rosenberg Vertft

PGS Production

Philps

Forland rederi
Karmsund Maritime
Transocean

Odfjell Drilling

West contractors

Stad Ofshore
Havforskning instituttet
Borbon Ships

Unser Produkt SuperClean |
wird ebenfalls eingesetzt in kommunalen & : e
Anlagen, Prozessindustrie, Kraftwerken, wie auch in klemeren Gebauden
flr Heizung und Ful3bodenheizung, Warm- und Kaltwasserleitungen
oder auch in Ruckkuhlanlagen, Warmetauschern usw.
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Nachher:

Warmetausche
OHNE Kalkbel

Vorher: it
Warmetauscher |
mit Kalkbelag |

_\/orheri
Gegenstromer
mit Kalkbelag
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. Gegenstromer
o QHNE?.alkbelag .




